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Solutions de vanne 
sur mesure pour 
les applications les 
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E5600 Vanne à guillotine à
Haute performance

Caractéristiques et avantages

•	Le siège périphérique assure un écoulement/une 
étanchéité bidirectionnelle fiable pour une fuite 		
nulle en aval

•	L’ouverture à passage intégral permet un débit 
maximal et minimise la perte de charge

•	La conception du joint transversal avec racloirs 	
réduit l’accumulation de matériaux et assure une 	
étanchéité fiable

•	La butée positive de la guillotine garantit l’intégrité 	
du siège

•	Les orifices de rinçage permettent d’éliminer 
l’accumulation de matériaux

•	La goupille de verrouillage et les couvercles de sécurité, 
inclus en standard, garantissent la sécurité de l’opérateur 
et de la maintenance

•	La chape haute visibilité permet une identification facile 
de la position de la vanne

•	La provision pour capteurs de proximité permet une 
intégration facile du retour de position

•	Le modèle de montage ISO 5211 permet un montage 
direct de diverses options d’actionneurs

•	Le graisseur sur le palier du volant réduit le couple 
d’opération requis

Détails techniques et normes

•	Tailles standard disponibles : 2”–24” (tailles plus 
grandes disponibles sur demande)

•	Corps standard en WCB avec finition à l’oxyde noir ou 
en 316SS

•	Guillotine en 316SS poli

•	Tige en 304SS avec filetage ACME roulé

•	Joug robuste avec écrans de sécurité

•	Siège résilient en Aflas

•	Joints transversaux en Aflas avec racloirs phénoliques 
et énergisant en PTFE

•	Pression nominale selon ASME Classe 150

•	Modèle de bride selon ASME B16.5 (modèles de bride 
alternatifs disponibles sur demande)

•	Conforme aux exigences de conception MSS SP-135

•	CRN

Options et accessoires

•	Matériaux de corps en alliage haute performance 
tels que 317SS, 2205SS, 2507SS ou titane pour une 
meilleure résistance à la corrosion

•	Anneaux de siège et guillotines en alliage haute 
performance ou durcis, y compris 317SS, 2205SS, 
2507SS, RC50, Inconel 625, 17-4PH ou titane pour 
une meilleure résistance à la corrosion et à l’usure

•	Matériaux de siège alternatifs, y compris Viton ou 
EPDM pour la compatibilité avec les procédés

•	Revêtements spécialisés pour le guillotine et le corps, 
y compris Needox, Xylan et chrome dur pour une 

meilleure résistance à la corrosion et à l’usure

•	Variantes à double blocage et purge disponibles

•	Cylindres pneumatiques ou hydrauliques et 
actionneurs électriques pour un contrôle automatisé 
ou à distance

•	Boîtes d’engrenage conique pour une opération 
manuelle facile

•	Capteurs de proximité pour le retour de 		
position du guillotine

Le KGV haute performance E5600 est spécialement conçu industries de pâtes et papiers, d’exploitation minière, 
de pétrole et gaz, ainsi que pour la production d’énergie de la pâte et du papier, de l’exploitation minière, du 
pétrole et du gaz, ainsi que de la production d’énergie. Le siège périphérique et la conception à double joint 
transversal garantissent une étanchéité bidirectionnelle fiable dans des applications telles que les boues, les 
matériaux secs, les gaz et les fluides corrosifs. Le E5600 peut être configuré et personnalisé pour de nombreux 
types d’applications de service sévère et de processus agressifs.


